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Arbeitshereiche
Working range
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Traglasten am Teleskopausleger
Lifting capacities for telescopic hoom
Forces de levage a la fléche télescopique
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7O0=205m 360"

Auvsbadung
Radius
Porpée
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Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities for telescopic hoom

Forces de levage a la fleche télescopicue
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2. Wert £ 10° nach hinten, 2nd value + 107 over rear, 2éme voleur + 107 en arriére
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2. Wert £ 10° nech hinten, 2nd value £ 10° aver rear, 2éme valeur + 10° on arriére
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5-_2.W§'rt't 107 nach hinten, 2nd value £ 107 over rear, 2éme valeur & 10° en arrigre

. Wert £ 10° nach hinten, Znd value £ 107 over rear, 2éme valeur 107 on arrién




Traglasten am Teleskopausleger
Lifting capacities for telescopic boom
Forces de levage a la fleche télescopique
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Radius 70m 11.5m
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2, Wert nach hinten, Znd valie over rear, 2éme valeur en-arriére
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Traglasten entsprechen Ident Nr. 2297390 = DIN/75% - 2297391 = 85%
Lifting capacities according fo ident-No. 2297390 = DIN/75% - 2297391 = 85%
Capacités de levage selon No. d’identification 2297390 = DIN/75% - 2297391 = 85%

Hinweise fiir Traglastrabellen

75 %: Die Traglasten Gberschreiten nicht 75 % der
Kipplust, Sie entsprachen DIN 15019 Teill 2.

B85 %: Die Traghosten Uberschreifen nicht 85 % der
Kipplast.
Wind und dynamische Einfliisse reduziersn die
Tragiast,

Der Krunl:cruchrluug |ieg1 die DIN 15018 Teil 2 und 3
sovee ol FEM zugrunde.

Die Traglosten in den Tabellen sind in metrischen Tonnen
angegeben.

Traglast = Mutzbast + Eigengewicht der Hakenflosche und
der Ans:hlugnﬁHEl.

Die Traglasten fir den Teleskopausleger gelten shne
angebasta Kloppspitze,

Anderungen der Tragfihigkeiten varbehalten,

KA 2020

Motes referring to load chorts

75 % The lifting copacities do nat exceed 75 % of the
tipping lond, They camply with DIM 13019, Part 2,

85 %: The [ifing sopacities do not exceed 85 % of the

lipping faud.
Dynamiz influgnces and wind require reduction of

capdcity.
The design calculation is based on the fellawing stondards:
DIM 15018, part 2 and 3 resp, FEM.

The liffing copacities in the load chorts are indicoted
in metric fans.

Liffing capacity = paylood + weight of the hoak bleck end
suspending device,

The lifting eapacities for the telescopic boom apphy
without swing-oway latics.

The lifting sapecifies are subject to modificalians.
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Motes relatives aux tobleaux des charges
75 % Les copecités de | e dans les tableaux ne

dépassent pas 75 % de lacharge de bosculement,
Las capacitis sont basées sur la norme DIN 15019,
saction 2,

BS5 %: Les copacitis de levage dans los tableaux ne
détpassent pas B5 % de lo charge de basculement.
Went et influences dynomiques réduissent la
capacité de levage.

Le ealcul shatique est bosé sur les normes suivantes;

DM 15018, sections 2 et 3 resp. FEM.

Les capasités de lovage dans les tableaus sont indiguées
en tonnes mélrigues.

Copocité de levage = charge ufile + peids des
maufle/crochet et acessoires.

Les capacites de levage pour la fléche télescopique
s'entendint sans ﬁm pliante,

Madifications des capacités de levage réservies.
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Eszieu
t
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Lifting capocity {metric-tons}
Force de levage d
16,0
7.5

W+W

Gang

Gaar 1
‘Rappart
Strafle

On-Rood (km k) 7.82
‘Rouke

Bereifung

Tyres

Eneumaligues

W - b

Antriche
Drrives
Enirainement
Houpthubwerk
Main hoist
Lewoge prineipal
Deehwerk
Slewing gedr
“Cirisntation]
Wippwark
Darricking
Relevago
Teleskopicren
Tglusn:uping
Télescopage.

.. Teleskopausleger
Telescopic boom
Fléche télescopique

W Lostouinahmemittel
Hook blacks and hook
tMoufle et crochet

= freistehend
El free an wheels

SUr phels

Gewichte /Geschwindigkeiten
Weights /Weorking speeds
Poids/Vitesses

7.8
Rollen
. sheaves
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3
1
2 3 4 5
122 21,3 33,2 51.0
14.00 R 20
stufenlas

infinitely wariable

progressivemant velable

i enin

0= 130 mSmin

i enin

0=2.5 mfmin

! fiir ginfachen Strang
" single ling
*ow brin simple

ca. 17 5 hu:|¢g:rﬂe|{ung = 1.5% bis + 84°
opprox, 17 seconds bo reach from = 1,57 10 + B4

10,2

Stréinge
Farts of line
Brins

1-7
1=3

0,0 7,89 18,0

Sail G.Irsni"ﬁﬂg:
Rope diagmeter/Repe lengih
Digmétre du cible/Longuesr du cahble

12 mm/ 120 m

env. 17 s pour arciver. de = 1,5° 8 + 542 langle de relevags)
co. 432 Auslegeclange 7.0 m = 20,5 m

opprasx. 43 secends for boam length from 7,0 - 20,5 m

erv. 43 = paur passer de T.0/m = 20,5 m (lengueir de fliichel
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Abgesfiitzt
On cutriggers
Stabilisateurs sartis

Kranbewegungen
Crane movements
Mouvements de la grue

Arbeitsbereich
Working range

Rayon d'eperation

Geschwindigkeit
Speed
Vitesse
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Gasomigawicht
Total weight
Paids tatal

15t

inkl. 2,00t Gegengowicht, 7.5 t-Hakenflasche
inef, 2,0 ¢ counterweight, 7,5 t-haok blocks
contrepoids de 2,0 t compris, 7.5 t-moufle

Gewicht kg
Weight kg
Poids kg

250
120

Mox. Steigfdhigksit
Gradeability max,
Pentes moxi admissiblas

B0

Moz, Sailzug
Mix. single Hre pull
Effort maxl au brin simple

24 kN

Charge essieu
Klappspitze
Swing-away-lattice
Flichette pliante

Achslast
Axle load



